
22

Area13[エリア13]は、靴やアクセサリーなどの軽量な商品を陳列するのに最適な、機能的な

シングルポイントサポートシステム。台座やテーブル、商品陳列エリアなどの水平面に埋め込むことが

できるソケットが特徴です。棚サポートやサインホルダーは素早く簡単に差し込むことができ、人目を

引く魅力的な商品ディスプレイを演出することができます。



Single point support systems 1
2
2
3
4
5

Area ※受注生産
Product summary
エリア		製品概要

Area 13 socket
Ø 13 mm
for wood

Area 13 socket
Ø 13 mm
for glass

取り付け可能ステージ フロア用

ガラスステージ用 ●
木ステージ用 ●

19 10

※受注生産　受注生産品です。ご注文いただいてから生産・輸入するため、納期がかかります。予めご了承ください。 23



Area 13 ※受注生産
エリア	13

24



963-363.30

Single point support systems 1
2
2
3
4
5

Area 13 socket Ø 13mm
for wood

Area 13 ソケット  
木ステージ用

Area 13 socket Ø 13mm
for glass

Area 13 ソケット 
ガラスステージ用

Shelf support
for glass shelf

ガラス棚サポート

Shelf support
for wooden shelf

木棚サポート

姿図

特長

  組み立ての際は施工マニュ 
アルをお読みください。

  組み立ての際は施工マニュ 
アルをお読みください。

最大積載質量=7kg

ガラス棚に接着して使用します。

ガラス棚Ø350mm用。
360度の回転が可能です。
Area13ソケットに差し込んで
使用します。

 図番：ガラス棚8mm
　976-312

最大積載質量=7kg

木棚Ø350mm用。
360度の回転が可能です。
Area13ソケットに差し込んで
使用します。

製品コードNO

製品の素材、
仕上げについて
は1ページを
ご参照ください。

chrome　クローム
1VA11A-YA01

silk　シルク
1VA11A-YA30

silk　シルク
1VA11B-YA30

silk　シルク
300mm 1VAX1A-YA30

silk　シルク
300mm 1VAX4A-YA30398-889.30963-344.01

963-344.30

906-953.30

Area 13 ※受注生産
エリア	13

※受注生産　受注生産品です。ご注文いただいてから生産・輸入するため、納期がかかります。予めご了承ください。 25





※記載のない図面については弊社担当者までお問い合わせください。

※	ブラケット芯々max寸法を超える場合は、
ブラケットを3本以上使用してください。
※	強化ガラスを推奨します。

max 1200 max320

max 1200

8t

max 320 ブラケット芯々
A max 400

オーバーハング
max 200

オーバーハング
max 200

 R5

対応シリーズ	：	Mono 20 P/L,Mono 12,Beam

  図番：ガラス棚8mm 286-613

※四方必ず5R以上取ってください。
※	強化ガラスを推奨します。

max410
max 1875

max 1875

6t

max 410

R5

R5R5

R5

対応シリーズ	：	Invisible 6 P/L

  図番：ガラス棚6mm 286-617

※	ブラケット芯々max寸法を超える場合は、
ブラケットを3本以上使用してください。
※	強化ガラスを推奨します。

max235mm
max 600mm

max 600mm

R5
5t

max 235mm

ブラケット芯々
max 200

オーバーハング
max 100

オーバーハング
max 100

対応シリーズ	：	 Invisible 3

  図番：ガラス棚5mm 289-872

max 1875

315~380

max 1875

R5

8t

315~380

ブラケット芯々
A max 625

オーバーハング
max 312.5

オーバーハング
max 312.5

対応シリーズ	：	Mono 20P/L,Beam,Xero Twin P/L

  図番：ガラス棚8mm 286-620

※	ブラケット芯々max寸法を超える場合は、
ブラケットを3本以上使用してください。
※	強化ガラスを推奨します。

※	強化ガラスを推奨します。

対応シリーズ	： Kado 15

  図番：ガラス棚 6mm 365-844

368

6t

368

368

0.0
–0.5

3680.0
–0.5

3680.0
–0.5

詳細2

詳細2

詳細1

詳細図※記                   ガラス棚 ①

※受注生産　受注生産品です。ご注文いただいてから生産・輸入するため、納期がかかります。予めご了承ください。 97



※	強化ガラスを推奨します。

 
A（435~600）

R5

ø1
0貫
通穴

B（315~380）

A（435~600）

269 0
-1

8t

B（315~380）

対応シリーズ	：	Mono 20 P/L,Invisible 6 P/L ,Beam,Xero Twin P/L 

  図番：ガラス棚8mm 978-388

※	強化ガラスを推奨します。

W

R8R8

R8

max
2×45°

max
380W

10t

max 380
詳細1

詳細2

詳細1 詳細2

スリット芯々
W

617.5
613.5

992.5
988.5

1242.5
1238.5

対応シリーズ	： Xero Twin P/L

  図番：ガラス棚10mm 973-947

※	強化ガラスを推奨します。
※詳細１、詳細２は図番365−848を
　参照してください。

詳細1

詳細2

詳細2

368

1168

6t

368

1168

0.0
–0.5

1168 0.0
–0.5

0.0
–0.5

対応シリーズ	： Kado 15

  図番：ガラス棚 6mm 365-877

 R1
0

 R10

 R10  R1
0

80

620

（460）
620

80 80

max410

6t

max 410

対応シリーズ	：	Invisible 6 P/L

  図番：ガラス棚6mm 374-263

※四方必ず10R以上取ってください。
※	強化ガラスを推奨します。

※	強化ガラスを推奨します。

 

n350

n350

8t

対応シリーズ	：	Area 13

  図番：ガラス棚8mm 976-312

詳細図※記                   ガラス棚 ②

※	強化ガラスを推奨します。

詳細1

詳細2

～1.2×45°
～1.8×45°

～1.2×45°

～1.8×45°

6

詳細1

詳細2

～1.2×45°
～1.8×45°

～1.2×45°

～1.8×45°

6

対応シリーズ	： Kado 15

  図番：ガラス棚 6mm 365-848

詳細2 詳細2

詳細1

6t

368

768

368

768

0.0
–0.5

7680.0
–0.5

0.0
–0.5
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対応シリーズ	： Invisible 6 P/L

  図番：木棚 251-871
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 皿ネジ
（M5 x 25）

取り付け方法1
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 皿ネジ
（M5 x 25）

 皿ネジ
（M5 x 25）

取り付け方法2

ブラケット差込部分詳細図

A-A断面図

B-B断面図

受電プラグ（木棚用）差込部分詳細図

詳細 1

上面

上

Invisible 6 P/L
木棚用受電プラグ
皿ビス M5×20
にて固定

下

下面

詳細 2

詳細 1 詳細 2
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ブラケット差込部分詳細図

A-A断面図

B-B断面図

受電プラグ（木棚用）差込部分詳細図

詳細 1

上面

上

Invisible 6 P/L
木棚用受電プラグ
皿ビス M5×20
にて固定

下
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900
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対応シリーズ	： Xero Twin P/L

対応シリーズ	： Xero Twin P/L

  図番：木棚 247-842

  図番：木棚 247-841
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棚下照明：DNライティング　FL-LED2 535□（Ｌ＝535）
マグネット受け金具　FLMG　上部両面テープ+ビス固定(下地必要)
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棚下照明：DNライティング　FL-LED2 535□（Ｌ＝535）
マグネット受け金具　FLMG　上部両面テープ+ビス固定(下地必要)
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棚下照明：DNライティング　FL-LED2 535□（Ｌ＝535）
マグネット受け金具　FLMG　上部両面テープ+ビス固定(下地必要)
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棚下照明：DNライティング　FL-LED2 535□（Ｌ＝535）
マグネット受け金具　FLMG　上部両面テープ+ビス固定(下地必要)
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棚下照明：DNライティング　FL-LED2 535□（Ｌ＝535）
マグネット受け金具　FLMG　上部両面テープ+ビス固定(下地必要)
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　B方向側面図 棚下照明配線用カキコミ詳細図
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W-20

棚下照明配線用側面カキコミ加工

φ3　ブラケット固定ビス用下穴

［A方向］

A

B ［B方向］

［a-a断面図］

棚下照明取付詳細図

［b-b断面図］

［表面］

［裏面］

棚下照明取付部イメージ
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φ3　ブラケット固定ビス用下穴

60260

35.5

9

360

11

R4

60

30

15 34
1 13

17 20

20

棚下照明配線用掘込み（DNライティング　FL-LED2）

φ3受電プラグ固定ビス用下穴

R2

R2

2

棚下照明：DNライティング　FL-LED2
マグネット受け金具　FLMG　
上部両面テープ+ビス固定(下地必要)

棚下照明配線用掘込み（DNライティング　FL-LED2）

4
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ハッチング部　貫通孔

1
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b

b

スリット芯々参考寸法
W

617.5
614.5

992.5
989.5

1242.5
1239.5

詳細図※記                   木棚 ①
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対応シリーズ	： Kado 15

  図番：木棚 365-838

上面

詳細2
詳細3

詳細1

詳細1

〈裏面〉

A-A断面図

200（84） （84）

A

A
368

368

368
368

12t

0.0
–0.5

0.0
–0.5

W

詳細1 上面

前面

後面

下面 ブラケット

木棚
ブラケットを取付けた状態

W

224
360

105
19t

360

17.25

19

φ6.5

19

4

15

17.25

26 23スリット芯々
W

617.5
614

992.5
989

1242.5
1239

詳細1

19

対応シリーズ	： Xero Twin P/L

  図番：木棚19mm 289-428
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対応シリーズ	： Xero Twin P/L

  図番：木棚19mm 289-443
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対応シリーズ	： Xero Twin P/L

  図番：木棚19mm 271-711
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詳細1
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後面詳細2

詳細2

詳細1
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詳細2

詳細1

Ø16

木/ガラス棚＋ハンギングレールø25mm用ブラケット
1V16AB-YA01/30併用時

木棚差込用ブラケット
1VXB1A-YA31使用時
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対応シリーズ	：	Invisible 6 P/L 

  図番：木棚26mm 286-517
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ブラケット芯々
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n6

対応シリーズ	：	Mono 12,Beam

  図番：木棚 286-612

詳細図※記                   木棚 ②
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対応シリーズ	： Kado 15

  図番：木棚 365-878
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対応シリーズ	： Kado 15

  図番：木棚 365-839
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詳細図

詳細図25
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315~380

※max寸法を超える場合は
　ブラケットを必要数、
　追加してください

下面図　　　

上面

下面

max 1875

25t

max312.5 max312.5
ブラケット芯々
max.625 ※

315~380

12

対応シリーズ	： Mono 20P/L, Beam, Invisible 6 P/L, Xero Twin P/L

  図番：木棚 980-299
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対応シリーズ	： Mono 20 P/L

  図番：木棚 380-025

※実際に使用する照明器具の寸法に
　合わせて加工してください。

Mono20P/L木棚受電プラグ付ペアブラケットφ20mm

●断面詳細図

●裏面図

シリコン接着
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D
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20

26
3
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32

使用する照明器具の寸法により設定

ブラケット芯  々 max 625 ==
94 94

10□

38※

※ Mono20P/Lホルダーのみ込み寸法

3

120
135

W : max 1245

〈裏面〉

対応シリーズ	： Mono20P/L

  図番：木棚 704-396
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寸法
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25

対応シリーズ	： Mono 20 P/L,Invisible 6 P/L ,Beam,Xero Twin P/L

  図番：木棚 375-895

詳細図※記                   木棚 ③
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W

H
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Ø7.8×h15（4ヶ所）
※200H用のみ必要

45 45

60 7

7

  図番：サイドパネル 203-478
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Ø7.8×h15（4ヶ所）
※200H用のみ必要
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W

H
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Ø7.8×h15（4ヶ所）
※200H用のみ必要

45 45

60 7

7

上下用 中間用
製品サイズ	
（呼称）

400W 800W 400W 800W
200H 300H 400H 200H 300H 400H 200H 300H 400H 200H 300H 400H

W 369 769 369 769
H 176 276 376 176 276 376 184 284 384 184 284 384
H1 92
H2 0 100 200 0 100 200 0 100 200 0 100 200
H3 84 92

  図番：木棚 991-217

〈裏面〉

380

0.7×45°

2010

11

4 2

φ
1022 18

190

205

棚下照明：DNライティング XC-LED
マグネット受金具 XCMG上部ビス固定（下地必要）

● A - A 断面

min 270  max 625

●裏面 ／ フライス加工寸法

●後面図
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〈裏面〉
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棚下照明：DNライティング XC-LED
マグネット受金具 XCMG上部ビス固定（下地必要）

● A - A 断面

min 270  max 625

●裏面 ／ フライス加工寸法

●後面図
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対応シリーズ	： Mono 20 P/L

詳細図※記                   木棚 ④

詳細図※記                   アルミ棚、サイドパネル

max 600

max 270

max 600

3t

max 270

対応シリーズ	： Invisible 3

対応シリーズ	： Kado 15

  図番：アルミ棚3mm 035-664
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SHOWROOM

Product specification  list

製品カタログ

Exclusive Dealer for retail systems by Visplay in Japan

Visplay ●
 製

品
カ

タ
ロ

グ
2023-12

営業時間	：	平日10:00〜17:00（予約制です。下記電話番号にご連絡ください。）
休	館	日	：	土・日・祝日
住　　所	：	東京都千代田区内神田1−１−７	東大手ビル1Ｆ
電　　話	：	03-3259-6028

※Visplay(店舗用什器システム）のショールームです。オフィス家具
 （イス、机等）の展示はございません。

こちらのサイトからVisplay製品の
さまざまな情報をご覧いただけます。

www.okamura.co.jp/product/vrs/

オカムラ Visplay ショールーム

オカムラは日本におけるVisplay（店舗用什器システム）の総販売代理店です。 P.DN  '23-12
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