
空調や庫内温度は
そのままで

簡単に結露解消

結露による
カビ、サビ、水跡
汚れの防止に

バックヤードの
出入口等、外気温の
影響が大きい
場所に最適

※ 写真は後付タイプ。 風の流れはイメージです。

ショーケースの結露解消に。
結露防止ファン DEWNO［ デューノ ］

結露防止ファンDEWNO［ デューノ ］は絶妙なバランスの
ゆるやかな風の流れで、冷たいガラスと外気温の差を緩和、
結露を抑制します。 クリーンなケースで売り場の印象UP！



※取り付けには施工作業が必要です。 弊社担当までお申し付けください。

※現地にて配線処理が必要になります。
　100V／ 200V仕様によって処理方法が異なります。

※200Vのケース電源に接続する場合は、
　常時「電源ON」の箇所へ接続してください。

結露防止ファン
［ デューノ ］
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※写真は後付タイプです。

UCF10V− R001

後付タイプ

本体カラー：ブラック

※ルーバーは可動式です。 側板
　形状に合わせて細かな風向き
　調整が可能です。UCF20V− R001

 後付タイプ
ショーケースの側板に専用部材をネジ止めし、ファン本体を設置
します。 既存のケースにも簡単にすばやく取付けが可能です。
※他社製ケースへの取り付けにも柔軟に対応。

 スマートタイプ　※Fontana シリーズへの取付専用です
側板をくり抜いて取り付けるタイプ。 側板からのファン本体の
出っ張りは最小限（23mm程度）で目立ちません。 配線が見えない
スマートな仕上がりです。

60D×418W×85H

100V仕様
200V仕様

スマートタイプ
※ルーバーは可動式です。 側板
　形状に合わせて細かな風向き
　調整が可能です。

UCF20V− R002

200V仕様

本体カラー：ブラック
54D×400W×85H

定格電圧
定格周波数
定格電流
定格入力

■仕様

60Hz
0.17A
9.5W

50Hz
0.11A
11.5W

60Hz
0.09A
10.0W

50Hz
0.21A
11.0W

100V 200V

本製品はショーケース側板におけるガラス部分の結露発生を低減するもので、それらの防止を保証するものではありません。 設置場所の空調環境や天候等の
状況により効果が変わりますので予めご了承ください。


